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ETAPY MONTA¯U BRAMY:

      WYKONANIE BLOKU FUNDAMENTOWEGO

POSADOWIENIE BRAMY NA FUNDAMENCIE I REGULACJA

PIERWSZE URUCHOMIENIE

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SZPILEK

ELEMENTY SK£ADOWE BRAMY :

1. Kolumna NOF
2. Tor kolumny
3. Wózki jezdne
4. Skrzyd³o bramy
5. S³up najazdowy
    (nie jest wliczony w cenê bramy; nale¿y zamówiæ osobno)
6. Lampa sygnalizacyjna LED
7. Fotokomórki przewodowe lub bezprzewodowe 2szt
   (nie s¹ wliczone w cenê bramy; nale¿y zamówiæ osobno)
8. Komplet szpilek M20 + kotwa chemiczna
9. Pochwyt i stopka najazdowa
Klucz do rozsprzêglania mechanizmu napêdowego (szczegó³ B)

TOP

INSTRUKCJA MONTA¯U 
BRAMY PRZESUWNEJ Z NAPÊDEM TOP 

T O Pechnologia szczêdnoœæ resti¿  

p
ro

d
u

c
e

n
t 

n
o

w
o

c
z
e

s
n

y
c
h

 o
g

ro
d

z
e

ñ
 p

rz
e

m
y
s
³o

w
y
c
h

 i
 o

z
d

o
b

n
y
c
h

www.plast-met.pl

100mm



TAB.1a  D£UGOŒÆ BLOKU FUNDAMENTOWEGO DLA BRAM PS NOF/SPECJAL 

ŒWIAT£O 
BRAMY TOP

D£UGOŒÆ TORU 
KOLUMNY TOP

D£UGOŒÆ BLOKU
FUNDAMENTOWEGO

Lb   [mm] Ltk   [mm] Lp   [mm]

3000 - 3500 1300       1420 1220

3501 - 4000 1400       1520 1320

4001 - 4500 1500       1620 1420

4501 - 5000 1600       1720 1520

5001 - 5500 1700       1820 1620

5501 - 6000 1800                 1920 1720

ROZSTAW SZPILEK
C-D

Ls   [mm]
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TAB.1b  D£UGOŒÆ BLOKU FUNDAMENTOWEGO DLA BRAM PS MALACHIT/MOF/TRAWERTYN 

ŒWIAT£O 
BRAMY TOP

D£UGOŒÆ TORU 
KOLUMNY TOP

D£UGOŒÆ BLOKU
FUNDAMENTOWEGO

Lb   [mm] Ltk   [mm] Lp   [mm]

3000 - 3500 1600       1720 1520

3501 - 4000 1700       1820 1620

4001 - 4500 1800       1920 1720

4501 - 5000 1900       2020 1820

5001 - 5500 2000       2120 1920

5501 - 6000                          ustalane indywidualnie 

ROZSTAW SZPILEK
C-D

Ls   [mm]

ETAP 1
WYKONANIE BLOKU FUNDAMENTOWEGO

W celu prawid³owego posadowienia i u¿ytkowania bramy przesuwnej  niezbêdne jest 
wykonanie bloku fundamentowego o p³askiej i równej powierzchni zgodnie z poni¿szymi wytycznymi:

?g³êbokoœæ bloku fundamentowego powinna wynosiæ 800mm lub wiêcej w zale¿noœci od strefy  
przemarzania gruntu (patrz za³¹cznik nr1);
?d³ugoœæ bloku fundamentowego Lp jest zmienna i uzale¿niona od œwiat³a bramy przesuwnej TOP 
(patrz tabela nr1);
?szerokoœæ bloku fundamentowego powinna wynosiæ 450mm;
?poziom bloku fundamentowego powinien znajdowaæ siê 25mm poni¿ej poziomu docelowego wjazdu 
na  posesjê;
?blok fundamentowy powinien byæ zlokalizowany wzglêdem granicy dzia³ki zgodnie z rysunkiem nr 1.

TOP

Po wylaniu bloku fundamentowego obliczamy odleg³oœæ posadowienia s³upa najazdowego i 
przystêpujemy do jego zabetonowania zgodnie z rysunkiem nr1. 

UWAGA

W trakcie wykonywania bloku fundamentowego nale¿y wykonaæ 
rurê os³onow¹ (peszel) dla przewodów elektrycznych bramy. 
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RYS.2 PRZEKRÓJ BLOKU FUNDAMENTOWEGO

RYS.1 RZUT BLOKU FUNDAMENTOWEGO

Schemat obliczony dla s³upów przês³owych 60x60.
Przy zastosowaniu s³upów przês³owych 80x80 nale¿y 
odsun¹æ fundament z 65mm na 85m.

UWAGA

- +/- 
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ETAP 2
ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SZPILEK

Producent dopuszcza dwa warianty mocowania szpilek M20:

?WARIANT 1 dopuszcza mocowanie bramy po 7 dniach w przypadku zakotwienia szpilek w czasie 
wylewania bloku fundamentowego;

?WARIANT 2 dopuszcza mocowanie bramy na kotwy chemiczne po 14 dniach od wylania bloku 
fundamentowego. Instrukcja monta¿u kotwy chemicznej znajduje siê na pojemniku z klejem

Szpilki A,B,C oraz D nale¿y wypuœciæ  nad poziom fundamentu o 60mm. 
 

RYS.3 OTWORY POD SZPILKI MOCUJ¥CE BRAMÊ.

ZA£¥CZNIK 1 MAPA PRZEMARZANIA GRUNTU W POLSCE

Mieszanka betonowa zyskuje 70% docelowej wytrzyma³oœci po 
7 dniach. Pe³n¹ wytrzyma³oœæ mieszanka betonowa zyskuje po 
28 dniach wi¹zania w warunkach normowych tj. spe³nionych 
warunkach termiczno-wilgotnoœciowych. 

UWAGA
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ETAP 3
POSADOWIENIE BRAMY NA FUNDAMENCIE I REGULACJA

Na szpilki A,B i C nakrêcamy nakrêtki M20, nak³adamy podk³adki i nasadzamy bramê z kolumn¹ 
tak aby spód toru kolumny znajdowa³ siê w œrodkowym po³o¿eniu szpilki. 
Stabilizujemy na³o¿ona bramê dokrêcaj¹c nakrêtki z podk³adkami na szpilkach zaczynaj¹c od szpilki A.

RYS.4 POSADOWIENIE BRAMY NA FUNDAMENCIE.

RYS.5 SZCZEGÓ£ A.

Nale¿y wypoziomowaæ bramê.

Producent zabrania dokonywania 
regulacji bramy przez wkrêcanie 
lub wykrêcanie wózków jezdnych.

UWAGA

A
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RYS.7 SZCZEGÓ£ B.RYS.6 ROZSPRZÊGLANIE BRAMY.

ETAP 4
PIERWSZE URUCHOMIENIE

Pod³¹czenie bramy przesuwnej TOP:
?zasilanie bramy z obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem B10;
?pod³¹czenie przewodem (wejœcie od wewn¹trz kolumny) YKY 3x1,5 mm2 (w os³onie);
?pod³¹czenie zasilania nale¿y dokonaæ bezpoœrednio do zacisków centrali: 

L - przewód fazowy
N - przewód neutralny
PE - przewód uziemiaj¹cy

?wpiêcie zasilania powinny wykonaæ osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia.

Pierwsze uruchomienie:
?prawid³owo zamontowana i wyregulowana brama porusza siê p³ynnie i bez oporów;
?przesun¹æ rêcznie skrzyd³o bramy do pozycji zamkniêtej;
?zasprzêgliæ (zablokowaæ) napêd z bram¹
?za pomoc¹ nadajnika (pilota) uruchomiæ przesuw.  
 
 

B

obs³uga
manualna

obs³uga
automatyczna

Wa¿ne aby w trakcie regulacji bramy mechanizm 
napêdu bramy by³ rozsprzêglony (odblokowany). 

UWAGA
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BEZPIECZNA EKSPLOATACJA

?uruchamianie automatyczne przesuwu bramy dozwolone tylko w sytuacji kiedy u¿ytkownik 
kontroluje proces zamykania i otwierania. Nale¿y upewniæ siê ¿e na drodze przesuwu bramy nie 
znajduj¹ siê przedmioty ani osoby a w szczególnoœci dzieci;
?zaleca siê w ramach bezpiecznej eksploatacji montowanie lampy sygnalizacyjnej LED oraz 
fotokomórek;
?w sytuacji braku zasilania dopuszcza siê otwieranie i zamykanie bramy manualnie po rozsprzêgleniu 
(odblokowaniu) mechanizmu napêdowego (patrz rysunek nr 7);
?nie zaleca siê smarowania wózków jezdnych ani listwy zêbatej;
?w okresie zimowym nie zaleca siê uruchamiania bramy zasypanej œniegiem. Œnieg nale¿y odsypaæ od 
bramy i oczyœciæ fotokomórki;
?w celu wyd³u¿enia eksploatacji bramy zaleca siê okresowe przegl¹dy (jesieñ, wiosna) 
wykonywane przez serwis producenta lub osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia.
 

PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o. S.k./ ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica /  tel. 0048 (071) 312 07 93


